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Столы для совещаний и заседаний

PARTHOS
Технические данные

https://www.narbutas.ua/
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Обновленная информация за июль 2023 года

Стандарт качества

LST EN 15372:2017 (Уровень 2)

LST EN 1730:2012

Столешница

Колонна

Металлический каркас

Кабель-канал из 
ПЭТ-войлока

Прямоугольная крышка 
с металлической рамой

Блок питания

10-летняя гарантия

См. гарантийные обязательства
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Технические данные

Типы

•	 Стол для совещаний (1)

•	 Высокий стол для совещаний (2)

•	 Столик для кофе (3)

Столешница

ДСП, отделанная меламином

•	 25 мм с АБС кромкой 2 мм;

•	 Углы столешницы закруглены: R=2 мм;

•	 С вырезом для крышки и розетки питания или без 
него;

•	 Круглой и округлой формы.

МДФ с покрытием из ламината высокого давления 
(HPL)

•	 26 мм МДФ с покрытием из ламината высокого 
давления (HPL) со скошенными окрашенными 
кромками;

•	 Скошенные окрашенные кромки: белый, черный 
или серый цвет;

•	 Нижние кромки столешницы скошены под углом 
11°;

•	 С вырезом для крышки и розетки питания или без 
него;

•	 Круглой и округлой формы.

Структура колонны

•	 Верхнее покрытие изготовлено из 36 мм ДСП, 
отделанной меламином, с АБС кромкой 2 мм;

•	 Покрытие из ПЭТФ-волокна, 9 мм, с вертикальным 
рисунком;

•	 Сварной металлический каркас из металлической 
трубы 20×20 мм и металлических листов толщиной  
2 мм и 3 мм;

•	 Металл с порошковым покрытием;

•	 Основание изготовлено из 36 мм ДСП, 
отделанной меламином, с АБС 2 мм;

•	 Бетонный противовес;

•	 Регулируемые по высоте ножки, высота = 9–14 мм, 
6 шт.

Металлический каркас (под 
столешницей)

•	 Сварной металлический каркас из металлической 
трубы 40×20 мм

•	 Металл с порошковым покрытием.

Кабель-канал из ПЭТ-войлока 
Кабельная подводка из ПЭТ-
войлока (для столов с двумя и тремя 
колоннами)

•	 ПЭТФ-волокно толщиной 9 мм;

•	 Гнутый металлический лист толщиной 1 мм;

•	 Металл с порошковым покрытием.
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Электрические аксессуары

Прямоугольная крышка с металлической рамой

•	 16 мм ДСП, отделанная меламином, или 17 мм МДФ 
с покрытием из ламината высокого давления (HPL),  
в тон столешнице;

•	 Размеры крышки — 313x146x27 мм;

•	 Металлический каркас, сваренный точечной 
сваркой из листов металла толщиной 1 и 3 мм;

•	 Металл с порошковым покрытием;

•	 Два направления открывания.

Блок питания (для столов с одной колонной)

•	 Блок питания 100 – 240 В;

•	 Стандарты блока питания: ЕС, Франция, 
Великобритания, Швейцария, США;

•	 Проводной шнур питания к GST18i3-3 1300 мм;

Доступные конфигурации блоков питания (для 
столов с одной колонной)

•	 3 розетки переменного тока;

•	 2 розетки переменного тока, быстрое зарядное 
USB-устройство (быстрое зарядное USB-
устройство, тип-A и тип-C (5 А));

•	 3 розетки переменного тока, беспроводное 
зарядное устройство (10 Вт) (кроме рынка США);

•	 2 розетки переменного тока, 1 быстрое зарядное 
USB-устройство, тип-A и тип-C (5 А), беспроводное 
зарядное устройство (10 Вт) (кроме рынка США).

Блоки питания (для столов с двумя и тремя 
колоннами)

•	 Розетка 100 – 240 В;

•	 Стандарты розеток: ЕС, Франция, Великобритания, 
Швейцария, США.

Доступные конфигурации блоков питания  
(для столов с двумя и тремя колоннами)	

•	 3-х местный – 3 розетки переменного тока  
(кроме рынка США);

•	 3-х местный – 2 розетки переменного тока и  
1 розетка LAN (CAT6 RJ45) с гибким кабелем длиной 
2 м;

•	 3-х местный – 2 розетки переменного тока и  
1 быстрое зарядное USB-устройство, тип-A и тип-C;

•	 3-х местный – 1 розетка переменного тока и  
1 быстрое зарядное USB-устройство, тип-A и тип-C 
(5 А), 1 розетка LAN (CAT6 RJ45) с гибким кабелем 
длиной 2 м.

•	 4-х местный – 3 розетки переменного тока и  
1 быстрое зарядное USB-устройство, тип-A и тип-C 
(5 А) (только для рынка США);

•	 4-х местный – 3 розетки переменного тока и  
2 розетки RJ45 (только для рынка США);

•	 4-х местный – 3 розетки переменного тока и  
1 разъем HDMI (только для рынка США);

•	 4-х местный – 2 розетки переменного тока,  
1 быстрое зарядное USB-устройство, тип-A и тип-C 
(5 А), 1 HDMI, 2 LAN (только для рынка США).

Кабели питания 

•	 Вилка переменного тока – розетка соединителя 
GST18i3; 

•	 Стандарты вилки переменного тока: ЕС, 
Великобритания, Франция, Швейцария, США; 

•	 Длина кабеля: 1 м и 3 м; 

•	 Жила кабеля: 1,5 мм² (ЕС, Франция, 
Великобритания, Швейцария);

•	 Встроенная защита от сверхтока (OCP 10 А)  
(для рынка Швейцарии);

•	 Жила кабеля: 14 AWG (для рынка США);

•	 Встроенная защита от сверхтока (OCP 15 А)  
(для рынка США);

•	 Встроенная защита от сверхтоков соответствует 
законодательным требованиям: в США – для более 
чем 3 розеток, в Швейцарии – для более чем  
1 розетки;

•	 Цвет черный.

Удлинительные кабели 

•	 Розетка соединителя GST18i3 – вилка соединителя 
GST18i3; 

•	 Длина кабеля: 1 м, 2 м и 3 м;

•	 Жила кабеля: 1,5 мм² (ЕС, Франция, 
Великобритания, Швейцария);

•	 Жила кабеля: 14 AWG (для рынка США)

•	 Цвет черный. 

Комплекты удлинительных кабелей  
(для столов с двумя и тремя колоннами)

•	 Распределительный блок: Блок GST18i3 1-2  
(1 ВХОД (вилка), 2 ВЫХОД (розетка));

•	 Удлинительные кабели: Розетка соединителя 
GST18i3 – вилка соединителя GST18i3;

•	 Длина кабеля: 1 м, 2 м или 3 м.
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Диапазон

Высокие столы для совещаний

4 посадочных места

Столы для совещаний 

4/5 посадочных мест

Столик для кофе

6/8 посадочных мест

10/12 посадочных мест
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Дополнительная информация

•	 Столы для совещаний PARTHOS имеют два типа столешниц: отделанные меламином, с АБС кромкой; и из 
ламината высокого давления (HPL) со скошенными окрашенными кромками.

•	 Возможны небольшие отклонения в цвете ПЭТ-войлока из-за использования вторичного материала при 
производстве изделия. Возможно наличие неокрашенных волокон на поверхности изделия.

•	 Металлические крышки для стола и блоки питания в комплект не входят. Металлическая крышка для стола, 
блок питания, комплект удлинительных кабелей и кабель питания заказываются отдельно. 

•	 Для доступа к беспроводному зарядному устройству необходимо перевернуть блок питания с функцией 
беспроводной связи.


